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Conceito Arquitetonico

O conceito arquitetdnico do
Empreendimento Asher, da HVG
Incorporadora e Construtora, combina
design contemporaneo,
funcionalidade inteligente e um forte
compromisso com a valoriza¢cao
urbana e ambiental de Foz do Iguacu.
O projeto foi pensado para atender a
um publico que busca praticidade,
conforto e sofisticacao, seja para morar
ou investir. Sua composicao valoriza
formas retas, cores neutras e
integragcdao com o entorno, com
destague para os materiais de alto
padrao da fachada e o rooftop com
espacos verdes e area de lazer
completa, que reforcam a proposta de
um estilo moderno, urbano e
sustentavel.




Conceito Arquitetonico

Principais diferenciais arquitetdnicos:

Plantas flexiveis: Uso de materiais duraveis e de
@ otimizando cada metro @ baixo impacto ambiental:

qguadrado, adaptando-se reduzem a necessidade de

a diferentes estilos de manutencao e prolongam a

vida vida util da edificacao

de jardim elevados: de agua da chuva:
estimulam o contato com utilizado para irrigacao e

a natureza e oferecem um limpeza das areas comuns;
refugio acima da cidade

Rooftop com lazer e areas 04 Sistema de reaproveitamento

Infraestrutura preparada para
energia solar. promovendo
economia e sustentabilidade.




Materiais de acabamento

Os materiais de acabamento do
Empreendimento Asher foram
cuidadosamente selecionados
para refletir o equilibrio entre
estética contemporanea, i
durabilidade e
responsabilidade ambiental. A
HVG Incorporadora priorizou
solucdes com baixo custo de
manutencao, alto desempenho
funcional e design atemporal,
alinhadas ao perfil do publico-
alvo e as condic¢cdes climaticas
de Foz do Iguacu.

A selecdo levou em conta a
resisténcia ao uso continuo,
facilidade de limpeza,
desempenho térmico e
acustico, além da qualidade
dos fornecedores.
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Materials de acabamento
» . . ‘ /

Area interna dos Studios:
Piso:
* Porcelanato 87x87* - Marca Portinari, modelo DownTown HD-GR ou similar
Paredes:
 Paredes secas: Pintura acrilica branca - Marca Suvinil ou similar
 Banheiro: Porcelanato White PleMate 30x90 - Marca Portinari ou similiar

* Cozinha: (paredes e pia) Revestimento Canova Branco com Dourado AC 29x29cm ou
similar
Forro:
* Gesso liso com destaque de 3cm e cortineiro embutido

Os porcelanatos, revestimentos e tintas de pisos e paredes entregues podem variar de acordo com a disponibilidade da empresa
fornecedora no momento da compra do material.
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Sistema Construtivo

O sistema construtivo do empreendimento Asher
foi concebido com foco em eficiéncia técnica,
racionalidade executiva e seguran¢a estrutural, em
conformidade com as boas praticas da engenharia
civil brasileira.

A HVG Incorporadora adotou um modelo
convencional racionalizado, baseado em solugoes
tecnicamente consolidadas, que garantem
qualidade, durabilidade e desempenho na execucao
da obra.

« Fundacdo em estacas e garagem subterranea
com cortina de estacas;

* Estrutura em concreto armado;

* Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos;

* Lajes pré-moldadas;

 Cobertura impermeabilizada com manta
asfaltica;

* Sistema de reaproveitamento da agua da chuva;

* Preparacao para sistema de energia solar e ar-
condicionado split.




Sustentabilidade e
Inovacgcoes

A HVG Incorporadora e Construtora adota um compromisso crescente com praticas
sustentdveis, buscando alinhar seus empreendimentos as exigéncias ambientais
atuais e as expectativas de um publico cada vez mais consciente. No
Empreendimento Asher, a sustentabilidade nao foi tratada como um diferencial, mas
como um pilar essencial desde a concep¢ao do projeto até a definicdao dos sistemas
construtivos e operacionais.

Além de seguir as boas praticas da engenharia civil, o Asher incorpora diretrizes
relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU.

j ‘ll‘! e ‘,- 'l :u,'.’ﬂ“ "\‘\ './"':\‘ ‘-'f‘ A " y ol 'l A\
SN LT PN w0 ' MU &
Mol 0" 57 NN LA N L, 7 ' N &

L mm——




Sustentabilidade e
Inovacgcoes

ODS 6 - Agua potdvel e saneamento: por meio do sistema de reaproveitamento
da agua da chuva;

ODS 7 - Energia limpa e acessivel: com preparacao para energia solar
fotovoltaica nas areas comuns;

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: Promover o trabalho
digno, com salarios justos, seguranca, igualdade de oportunidades e respeito
aos direitos humanos.

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentaveis: ao promover um modelo
de habitacdao compacta, eficiente e bem localizada

ODS 12 - Consumo e produc¢ao responsaveis: com uso de materiais
duraveis e de baixo impacto ambiental.

ODS 16 - Paz, Justica e Instituicdes Eficazes: Combater a corrupcao,
garantir justica acessivel a todos e promover instituicdes transparentes e
responsaveis.



Sustentabilidade e
Inovacgcoes

Em sinergia com os principios de ESG - Ambiental, Social e Governanca, o
Asher também se destaca por:

Ambiental (E): uso racional de recursos, solucdes para economia de
agua e energia, € menor geracao de residuos;

Social (S): criacao de espacos de convivéncia
compartilhados, como rooftop e lavanderia coletiva, que
incentivam o uso inteligente e acessivel dos espacos;

Governan¢a (G): transparéncia no planejamento,
responsabilidade técnica na execucao e relacionamento ético

com fornecedores e clientes.

O objetivo é oferecer uma edificacao mais eficiente, com menor impacto
ambiental, custos operacionais otimizados e mais conforto e economia
para os futuros moradores — contribuindo também para o
desenvolvimento urbano sustentavel de Foz do Iguacu.



Especificacoes
técnicas
complementares

Além das solucdes construtivas e de
acabamento, o Empreendimento Asher
segue um conjunto de diretrizes técnicas
e operacionais que garantem a
conformidade legal, a qualidade
construtiva e a durabilidade da
edificacdo. Esta secao apresenta as
principais normas adotadas, garantias
fornecidas, estimativas de vida util dos
materiais e recomendacdes para a
manutencao preventiva do imovel.




Especificacoes técnicas
complementares

Normas Técnicas Aplicadas:

Todos os processos e sistemas adotados no projeto seguem
as normativas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), com destaque para:

ABNT NBR 15575 ABNT N~BR 5526_ _
@ Desempenho de @ InstalacOes Prediais de
Edificacdes Habitacionais Agua Fria
@ ABNT NBR 6118 @ ABNT NBR 10844
Projeto de Estruturas de Isolamento Acustico em
Concreto Edificacdes
ABNT NBR 5410 @ Demais normas pertinentes
@ Instalac®es Elétricas de aos sistemas hidraulicos,

elétricos, de seguranca e

Baixa Tensao -0,
acessibilidade.



Especificacoes técnicas
complementares

Garantias dos Fornecedores:

Todos os materiais e equipamentos
aplicados na obra sao adquiridos de
fornecedores devidamente qualificados e
com garantia minima exigida por lei. Os
prazos de garantia variam conforme o
produto e podem ser verificados no
Manual do Proprietario que sera entregue
individualmente a cada morador no ato da
entrega das chaves.

A HVG Incorporadora também oferece
garantia técnica da construcao conforme o
Cdodigo Civil Brasileiro e as diretrizes da
Camara Brasileira da Industria da
Construcao (CBIC).



Especificacoes técnicas
complementares

Vida Util Estimada

Com base nas diretrizes da NBR 15575 e nos materiais aplicados no
projeto, estima-se a seguinte vida util dos principais sistemas:

Estrutura em concreto Esquadrias e revestimentos:
armado: superior a 50 entre 15 e 25 anos, conforme
anos; exposi¢cao e conservagao;

@ Instalagcoes elétricas e @ Coberturas e
hidraulicas: entre 20 e 30 impermeabiliza¢cdes:

anos, com manutencao média de 15 anos, com
adequada; inspecoes periodicas.

Esses valores sao referéncias e podem variar conforme o uso e a
manutencado realizada.



Especificacoes técnicas
complementares

Manutencao Preventiva Recomendada

Para preservar a durabilidade e o desempenho da edificacao,
recomenda-se seguir um plano basico de manutencao preventiva,
incluindo:

Inspecdes semestrais das Verificacao anual de vedacao
instalacdes hidraulicas e de janelas, portas e
elétricas; impermeabilizacdes;

@ Limpeza periddica de calhas, @ Manutencao programada de
ralos e grelhas de drenagem; pintura e acabamentos a cada
3 a 5 anos, conforme desgaste.

Essas praticas devem ser reforcadas por meio de orientacdes ao sindico e
aos conddminos, como forma de garantir a valorizacao do imovel ao longo
do tempo.



HVG

EMPREENDIMENTOS

INCORPORADORA E CONSTRUTORA

Contato: Nos acompanhe:

@ +55 45 99801-0309 @hgvempreendimento

> contato@hgvempreendimentos.com.br

www.hvgempreendimento.com.br



